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		Классификация плавания
		Ближнее плавание занимает несколько суток, проходит на 
		значительных расстояниях в пределах нескольких районов,, областей с 
		переходом в другие реки и порты, а также через шлюзы. Ближние плавания 
		обычно предшествуют дальним, так как они дают возможность 
		совершенствоваться в приобретении морской выучки, что необходимо 
		судоводителю-любителю в дальнем плавании.
		Читать далее...


		Практика
		Не раз возникал вопрос: Как отмыть днище катера, лодки, 
		яхты от серо-бурого налета, тины, водорослей, минеральных 
		отложений?
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		 Мы Вам рекомендуем концентрированное моющее средство 
		«Фаворит К» разработанное на основе нанотехнологий, предназначенного для 
		быстрой мойки днища яхт, катеров, лодок и 
		различного различного водного транспорта,  от водорослей. Данное 
		средство можно заказать и приобрести в любом городе России с доставкой из 
		Саратова, заказ можно сделать на сайте или в интернет магазине.
		Читать далее...

		

		Термины и понятия
		Под термином шлюпки подразумевают все гребные и моторные 
		маломерные суда, являющиеся штатными плавсредствами кораблей и судов 
		всех видов флота, служащие для спасания людей, транспортных (сообщение с 
		берегом и другими судами и т. д.) и специальных (завоза якорей, 
		забортных и других работ) целей. Отсюда шлюпки носят определенные 
		названия - спасательные, разъездные, рабочие и т. д. 
		Читать далее...


		Корпус, элементы судна
		Корпус судна является основной частью судна, он состоит 
		из набора и обшивки. Набор состоит из продольных и поперечных связей, 
		служащих основанием для обшивки - оболочки судна, обеспечивающей корпусу 
		водонепроницаемость и совместно с набором прочность и жесткость. 
		Очертания корпуса, как правило, плавны, заострения характерны только для 
		носа и кормы. Читать далее...


		Берега и перекаты 
		Наносы в реке располагаются по прямой их перемещения, 
		соединяющей выпуклые берега, образуя косой поперечный вал в русле. Этот 
		наносный вал, над которым глубина воды меньше, чем в смежных участках 
		русла, затрудняет своим мелководьем судоходство и образует перекаты 
		(рис. 17). Между перекатами располагаются глубоководные участки реки - 
		плесы. Читать далее...

		

		Учет дрейфа 
		Ветер, так же как и течение, оказывает влияние на судно, 
		изменяя направление его движения и скорость. Угол отклонения пути судна 
		от курса под действием ветра называется дрейфом и обозначается а (рис. 
		46). Величина дрейфа зависит от скорости и даже для килевых судов может 
		превышать 10°. У плоскодонных маломерных судов при сильном ветре и малой 
		скорости движения дрейф может быть очень большим. Поэтому дрейф 
		обязательно должен учитываться при судовождении. Читать далее...

		

		Уход за компасом
		Для любительского судна магнитный компас - основной 
		прибор. Поэтому за ним нужно ухаживать и содержать его в исправности и 
		чистоте. Котелок компаса надо оберегать от резких толчков, все 
		окрашенные части стекла ежедневно протирать мягкой чистой тряпочкой, 
		чтобы на них не было пыли и воды. Призму протирают мягкой фланелью. 
		Дверцы нактоуза должны быть всегда закрыты на ключ. Бруски мягкого 
		железа и магниты - уничтожители девиации не должны сдвигаться с места.
		Читать далее...

		

		Постановка на якорь
		Для мелких судов вес якоря обычно бывает не менее 6 кг. 
		Большое распространение на маломерных любительских судах получил 
		адмиралтейский якорь, держащая сила которого превосходит все другие 
		системы якорей, в том числе четырехлапые якоря.
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		 Держащая сила адмиралтейского якоря в 8-10 раз 
		больше веса самого якоря.. Читать далее...

		

		
		Флажная сигнализация
		Флажной семафор наиболее распространенный и доступный вид 
		связи. Сущность его в том, что каждой букве русского алфавита 
		соответствует определенное положение рук. В семафорной азбуке 
		насчитывается 29 буквенных знаков, 8 служебных и 4 знака перемены места. 
		Читать далее...

		

		Расхождение судов
		Снизу идущее судно во всех случаях на расстоянии 
		видимости сверху идущего судна (ночью его отличительных огней) должно 
		принять меры к безопасному пропуску сверху идущего судна, а когда по 
		условиям пути расхождения судов представляет затруднение, судно, идущее 
		снизу, обязано регулировать свой ход таким образом, чтобы встреча и 
		расхождение с идущим сверху судном произошли в удобном месте.
		Читать далее...

		

		Сигнальные устройства
		На всех судах независимо от мощности, кроме гребных судов, сигнальные 
		огни должны быть электрические. В целях подачи сигналов при выходе из 
		строя источников питания электроэнергии на судах должен быть ручной 
		аварийный фонарь с независимым источником питания. Аварийный фонарь 
		должен находиться в постоянной готовности к действию.
		Читать далее...

		
 
	
		 
		Судоводители-любители совершают дальние туристские плавания, дуть 
		которых часто исчисляется в тысячах километров. Они могут выбирать новые 
		реки, озера, морские прибрежные районы и совершать путешествие в 
		незнакомых условиях. В таких плаваниях судоводитель-любитель должен 
		уметь провести маломерное судно через перекаты и пороги мелководной 
		несудоходной реки, откуда подчас начинается поход; управлять судном при 
		движении по судоходным магистральным рекам или каналам, где обыкновенно 
		бывает оживленное движение судов; уметь ориентироваться на водохранилище 
		или в морском плавании вне видимости берегов; правильно и безопасно 
		прошлюзовать судно и не растеряться при неожиданно возникшем шквале.

		

		Суда, управляемые любителями, по своим размерам, мощности двигателя и 
		скорости движения близки к некоторым видам судов промыслового, 
		служебно-разъездного, а иногда и транспортного маломерного флота, 
		которыми управляют судоводители-профессионалы.

		

		Судоводитель-любитель, который командует (управляет) судном в дальнем 
		плавании или плавании-походе выходного дня, должен всегда помнить, что 
		ему доверена жизнь людей, которые находятся на борту судна. Поэтому 
		любитель обязан совершенствовать свои знания по судовождению, уметь 
		подготовить судно к плаванию и правильно управлять им.
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		Поделиться интересной информацией с друзьями

			 	


	 


		

		
		Настоящий сайт является элементарным теоретическим курсом судовождения и 
		судовой практики, а также практическим справочным руководством, 
		необходимым для управления маломерным судном в различных условиях 
		плавания, в том полном объеме, в котором это требуется, как для туриста 
		водно-моторника, ведущего катер из несудоходного притока магистральной 
		реки, через каналы, водохранилища, шлюзы в города и порты морского 
		побережья или наоборот, так и для судоводителя-професснонала-моториста 
		или старшины катера. Судоводителю, плавающему на реке (или на море), 
		достаточно изучить только речное (или морское) судовождение.

		

		Учитывая, что к управлению катером или моторной лодкой готовятся люди с 
		различной общеобразовательной подготовкой, сайт сделан кратким, не 
		перегружать его излишними теоретическими положениями, делая упор главным 
		образом на практическую сторону.

		

		Особое внимание уделено вопросам безопасности плавания судоводителя 
		маломерного судна и обеспечения безопасности плавания транспортных и 
		других крупнотоннажных судов, с которыми в маневр расхождения входят 
		маломерные суда. Неправильные практические приемы судоводителя 
		маломерного судна или медленные его действия могут вызвать осложнения 
		маневров транспортных судов и создать предпосылки к аварийной 
		обстановке, особенно во время расхождения в стесненных условиях плавания 
		(река, канал и другие узкости). Чтобы избежать этого, книга дополнена 
		рядом практических рекомендаций судоводителям маломерных судов, 
		выполнение которых обеспечит единство с практическими положениями 
		судовождения н судовой практики общепринятыми судоводителями на флоте.

		

		Судоводитель большого или малого судна, скоростного или тихоходного, в 
		морском или речном плавании должен правильно принимать решения по го 
		опыта. Так как необходимость в таких решениях возникает обычно 
		неожиданно, нужно мгновенно принимать правильные действия по управлению 
		судном, поэтому судоводитель должен обладать определенными качествами 
		психологического характера. Он должен быть осторожен, а это отнюдь не 
		страх или инстинкт самосохранения, это осознанный опыт и умение 
		правильно отличать действительную опасность от воображаемой.
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		Судоводитель должен быть хладнокровен. Его воспитанная воля должна 
		преобладать над чувством. Силы тщеславия, упрямства, превосходства, 
		агрессивности, желание показать себя нужно хладнокровно подчинить 
		здравому смыслу. У каждого судоводителя должно быть чувство солидарности 
		к судоводителю, управляющему другим любым судном, которому он должен 
		стремиться помочь правильным и грамотным управлением своим судном.

		

		Судоводитель маломерного судна обязан твердо знать все положения, 
		регламентирующие безопасность плавания. Это достигается учебой на 
		специальных курсах.

		

		Управление как большим морским судном, так и мотолодкой или катером - 
		живое дело. По шаблону невозможно производить маневры, которые все время 
		корректируются окружающей обстановкой и различными стихийными факторами. 
		Поэтому все изложенные в книге рекомендации по управлению и 
		маневрированию катером следует принимать за отправные данные, которыми 
		надо руководствоваться в учебе, на первых порах самостоятельного 
		плавания при плавании в незнакомых условиях.
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		Судоводитель маломерного судна должен знать устройство и эксплуатацию 
		двигателя, установленного на управляемом им судне, что достаточно 
		подробно описано как в заводских инструкциях, прилагаемых к лодочным и 
		катерным моторам, так и в специальной литературе.

		

		Проектирование и технология постройки маломерных судов, расчет тяговых 
		характеристик движителей не относятся к обязательным знаниям, 
		необходимым для получения удостоверения на право управления маломерным 
		судном.

		Шлюз - гидротехническое сооружение, представляющее собой 
		камеру для перемещения судов с одного повышенного уровня воды - бьефа - 
		выше шлюза (плотины) на другой, более низкий уровень воды ниже шлюза 
		или, наоборот, с нижнего бьефа на верхний. Шлюзы строятся на реках в 
		гидротехническом комплексе, называемом гидроузлом, в который, кроме 
		шлюза, входят: плотины, подходные к шлюзу деривационные каналы, дамбы, 
		причальные стенки для ожидания шлюзования судов и пр. Шлюзы строятся 
		также и на каналах. Читать 
		далее...

		Маяк  представляет собой фундаментальное строение 
		башенного типа, оборудованное в .верхней части специальным световым 
		аппаратом. Маяк не только предупреждает об опасности, но и служит для 
		определения места судна в море. Для того чтобы мореплаватель мог 
		опознать маяки, их строят различной приметной формы и придают огню 
		каждого маяка особую световую характеристику. Это помогает судоводителю 
		безошибочно определить местонахождение своего судна (в том случае, если 
		он детально изучил предстоящий район плавания). 
		Читать далее...

		Опознание места судна по пеленгу и глубине. Компасный 
		пеленг исправляют поправкой компаса и прокладывают на карте. Если 
		плавание происходит в приливном море, то измеренная глубина приводится к 
		нулю карты, для чего из измеренной глубины вычитается высота прилива на 
		данный момент. Место судна определяется на пеленге в той его части, где 
		на карте указана приведенная к нулю карты глубина.
		Читать далее...

		Определение места судна по Полярной звезде. Ночью страны 
		света легко определить по Полярной звезде. Мореплаватели издавна 
		пользуются этим естественным ориентиром. Полярная звезда находится почти 
		точно на севере. По ее положению можно безошибочно определить основные 
		направления горизонта. Полярная звезда - звезда второй величины и входит 
		в созвездие Малой Медведицы. Если судоводитель плохо знает звездное 
		небо, то Полярную звезду он может легко разыскать на небесной сфере по 
		созвездию Большой Медведицы. Это созвездие состоит из семи звезд, 
		которые образуют фигуру в виде ковша с ручкой. 
		Читать далее..

		Принцип действия магнитного морского компаса. В магнитном 
		компасе использовано свойство магнитной стрелки устанавливаться своими 
		концами в направлении действующего на нее магнитного поля- На стрелку 
		судового компаса, кроме магнитного поля земли, действует также магнитное 
		поле, создаваемое на судне железным корпусом и железными предметами 
		оборудования. Под действием этих двух сил магнитная стрелка 
		устанавливается в плоскости компасного меридиана. Магнитный компас 
		подвержен влиянию и других внешних сил, возникающих при качке, поворотах 
		судна, которые выводят стрелку из устойчивого положения. На стрелку 
		компаса влияет также вибрация корпуса от работы двигателя.
		Читать далее...

		[image: Управление маломерным речным и морским судном, навигация, навигационные приборы и карты]

		Приборы для определения 
		погоды. При плавании на море, озере, водохранилище или реке 
		судоводитель должен учитывать такие гидрометеорологические факторы, как 
		ветер, волнение, течение, осадки и температура воздуха. Во время 
		плавания нужно вести наблюдение за погодой и на основании полученных 
		данных уметь прогнозировать погоду на предстоящие сутки.
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		Желательно иметь барометр-анероид - прибор для измерения давления 
		воздуха, по изменению которого судят об изменении погоды. Если давление 
		падает, следует ожидать ухудшения погоды, поднимается - погода 
		улучшится. Читать далее про 
		предсказание погоды...

		Элементарные сведенья о движении и управлении транспортными 
		судами на реках. Для движения 
		вверх по течению буксирные составы формируются обычно на длинном 
		буксирном тросе, состав получается гибкий, растянутый в длину и 
		неширокий. Первыми в составе ставятся баржи, имеющие наибольшие 
		габаритные размерения, с большим грузом и наиболее прочные. Самые малые 
		суда, ненагруженные, менее прочные, учаливаются в составе последними. 
		При формировании составов предусматривают уменьшение рыскливости судов 
		так, чтобы можно было сдерживать раскат барж на поворотах.
		Читать далее...

		Плаванье при волне. Качка на волне вызывает большие 
		динамические нагрузки на корпус, оголяет оконечности судна. При большой 
		волне малое судно может опрокинуться, сломаться, может быть залито 
		водой. Плавание в шторм даже для большого судна сложно, а опыт 
		маневрирования на волнении приобретается судоводителем многолетней 
		практикой. Плавание в шторм для любительского судна может быть только 
		вынужденным, когда по оплошности или из-за ошибки судоводитель-любитель 
		не смог дойти до укрытия или не в состоянии войти в него. На катере, 
		попавшем в сильный шторм, прекращается отдых. Начинается борьба со 
		стихией за сохранение жизни людей и судна.
		Читать далее...

		Дрейф с плавучим якорем. Плавучий якорь на большой 
		глубине позволяет поставить судно в разрез волне и уменьшить дрейф. 
		Ставится якорь с носа, в воде он наполняется, натягивает дректов и, 
		оставаясь почти на месте, тормозит движение судна, разворачивая его 
		носом на ветер. Для удержания шлюпки носом против волны дополнительно 
		используют рулевое весло, так как рулем удержать шлюпку на нужном курсе 
		при отсутствии хода невозможно. Длина якорного каната плавучего якоря 
		зависит от глубины якорной стоянки и состояния погоды, для увеличения 
		держащей силы плавучего якоря длина якорного каната увеличивается 
		равномерным потравливанием дректова и троса для выбирания якоря.
		Читать далее...

		Снятие судна с мели. Севшее на мель судно может загородить 
		фарватер и вызвать прекращение судоходства на реке. Севшее на мель 
		маломерное судно может быть задето или прижато к берегу идущими мимо 
		самоходными судами, буксируемыми и толкаемыми составами. Особенно опасна 
		посадка судна в стороне от фарватера во время паводка. С убылью воды оно 
		совсем обсыхает и снятие его с мели по мере убыли воды все более и более 
		затрудняется. В такое же положение попадают иногда суда, севшие на мель 
		во время попуска воды через плотины. Чтобы не оказаться на сухом месте с 
		убылью воды, судам, стоящим у берега на якоре или ошвартованным у 
		причалов, если в местах стоянки нет достаточного запаса глубины под 
		килем, нужно отходить на более глубокие места.
		Читать далее..

		Ликвидация аварийных повреждений на судне. Если в корпус 
		катера быстро поступает вода, надо взять курс к берегу, найти место течи 
		и принять меры к заделке повреждений имеющимися на катере средствами. 
		Течь на судне с деревянным корпусом можно обнаружить, прикладывая ухо к 
		разным местам внутренней обшивки: в месте течи слышно журчание воды. 
		После выявления причины поступления воды устанавливаются размеры 
		пробоины или места, где разошелся шов, и освобождается место для заделки 
		течи. Небольшую пробоину или трещину можно временно заткнуть кляпом, 
		сделанным из тряпок, пакли, кошмы, одежды и т. п.
		Читать далее...

		Аварийный прямой парус. Аварийный прямой парус делают из 
		брезента, сшивают из простыней, легких одеял и других полотнищ, 
		имеющихся под рукой. Тяжелое полотнище паруса уменьшает остойчивость 
		судна и парус обвисает, поэтому лучше использовать легкий, но плотный 
		материал. Плотный материал для паруса лучше задерживает воздушный поток, 
		т. е. такой парус лучше работает. Отношение высоты к ширине 
		приблизительно 2:1. Ширина паруса не должна превышать ширины судна 
		больше чем на 25%- К верхней шкаторине привязывают рей - легкий круглый 
		брусок.  Читать далее...

		Световая сигнализация. К световой сигнализации относится 
		также светосигнальное зеркало (гелиограф), которое представляет собой 
		прибор, позволяющий подавать отраженные зеркалом лучи в виде световых 
		сигналов на расстоянии до 20 миль. Основан этот прибор на наведении 
		отражения солнечного диска ("зайчика") на интересующий объект. 
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		Сигнальное зеркало состоит из двух скрепленных на шарнире металлических 
		пластинок, поверхность одной из которых хромирована и отполирована. 
		Пластинка имеет визирное отверстие.
		Читать далее...
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			Чистка днищ катеров от 
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			Нейтральные средства для 
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			Очистка инжектора, форсунок
			
			
			[image: Управление маломерным судном, управление катерами, яхтами, лодками, навигация, лоция, речная лоция, компас, карты, эхолот, картография, управление судном в особых условиях, как получить права на катер]

			Щелочные средства для очистки 
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			Речная лоция
			Речной поток.
		Если мысленно разрезать реку поперек течения вертикальной плоскостью, 
		перпендикулярной к плоскости поверхности воды, то площадь сечения, 
		ограниченная дном, берегом и поверхностью воды, называется живым 
		сечением. Количество воды, проходящее через живое сечение в течение 
		одной секунды, называется расходом воды. Скорость течения зависит от 
		глубины и формы русла и распределяется по живому сечению неравномерно. 
		Так, например, характер течения на прямых участках отличается от течения 
		в закруглениях, а течение на перекатах - от течения на плесе и т. д.
			Читать далее...

		Путевые знаки
		Знаки подводных переходов устанавливают в местах, где по дну реки 
		проложены телеграфные, электрические кабели и трубопроводы. Знаки 
		располагают створами на обоих берегах на 100 м выше и ниже подводного 
		перехода. На судоходных каналах знаком подводного перехода служит один 
		сигнальный столб па одном из берегов в створе подводного перехода. Столб 
		окрашен чередующимися черными и желтыми полосами, к верхней его части 
		прикреплен красный диск диаметром 1,2 м с одной горизонтальной белой 
		полосой шириной 20 см посредине.
		Читать далее...

		

		Светофоры 
		Светофорами оборудуются также паромные переправы и заградительные и 
		аварийные ворота, где светофоры вмонтированы в парапет или находятся на 
		мачтах. В связи с тем что заградительные и аварийные ворота значительно 
		сужают судовой ход канала, на их бетонных стенах, дополнительно к 
		светофорам, располагают белые огни в виде судовых иллюминаторов.
		Читать далее...

		

		Определение дна 
		Над мелкими местами - подводными осередками и косами - в 
		тихую погоду поверхность воды бывает ровная и светловатая или имеет 
		желтоватый оттенок, а над глубокими местами стрежня поверхность воды 
		незначительно рябит и имеет темный цвет. Рябь на поверхности воды над 
		седловиной переката уменьшается сверху по течению вниз до гребня, а ниже 
		подвалья рябь снова резко увеличивается. Ночью для мелких мест 
		характерен светлый оттенок, а для глубоких - темный. Чем больше разница 
		в глубинах, тем резче отличаются отдельные места в русле по цвету и 
		волнистости поверхности воды. Читать далее...

		

		Компасы на малых судах 
		На больших судах устанавливается не менее двух компасов: 
		один главный, по которому ведется определение места судна в море, другой 
		- путевой - служит для удержания судна на заданном курсе. На катерах 
		ставится один компас с нактоузом, а на шлюпках - без нактоуза. 
		Использовать на маломерных судах большие 127-миллиметровые магнитные 
		компасы не представляется возможным из-за отсутствия места. Поэтому для 
		малых судов созданы малогабаритные магнитные компасы.
		Читать далее...

		

		Маневры на реке
		Все повороты можно производить только за кормой идущих 
		судов, но ни в коем случае не впереди их, какими бы по величине и типу 
		они ни были. Перед поворотом на моторной лодке нужно убедиться, что все 
		люди сидят правильно. Нос моторной лодки с подвесным мотором при 
		повороте движется по малому радиусу, а корма описывает большой круг. 
		Резкий поворот па большой скорости опасен и вызывает сильный крен, 
		поэтому перед поворотом нужно уменьшить скорость. На реке, особенно в 
		узких местах, при повороте па 180° следует учитывать направление и 
		скорость течения.Читать далее...

		

		Сигнализация
		На маломерных судах для подачи сигналов, привлечения 
		внимания, указания своего места нахождения в тумане (плохой видимости), 
		при отсутствии визуальной сигнализации применимы все виды автомобильных 
		сигналов, свистки, сигнальные рожки, колокола. Дальность слышимости 
		автомобильного сигнала 1 миля, рожка - 0,5 мили, свистка - в два раза 
		дальше слышимости голоса, электрических, воздушных сирен и паровых 
		гудков - 2 км.  В качестве радиотехнического сигнального средства 
		для подачи сигналов бедствия на маломерных судах применима аварийная 
		переносная шлюпочная радиостанция "Шлюп" и аварийная самолетная 
		радиостанция "Кедр-С". Читать далее...

		

		Спасательное дело
		На каждом судне, катере, шлюпке, гребной лодке должны 
		быть патентованные спасательные средства. На каждого члена команды и 
		лиц, находящихся на судне, должны быть индивидуальные спасательные 
		средства.
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		Спасательный круг предназначен для подачи тонущему 
		человеку, упавшему за борт. Может быть использован для безопасного 
		купания. Читать далее...

		
 

	
		

		




[image: Rambler's Top100]




 


[image: MyCounter - счётчик и статистика]

 





[image: HotLog]


 


[image: bigmir)net TOP 100]





 

	
		 
	
Читайте также:



Водный транспорт в России 
Управление судном и его 
техническая эксплуатация от А до Я
 Управление судном,  
лоция, правила плавания

 
	




Как отмыть 
днище катера, яхты, лодки, водного судна, от водорослей и водного камня ниже 
ватерлинии

 

	


Смотрите также интересные ссылки:

Все об ультразвуковой 
очистке  
Чистка днищ катеров  
Краски необрастайки 
Автохимия 
Химия для 
подвижного железнодорожного состава 
Интернет магазин 
автокосметики 
 


 


		